
DINDIN Steckdosen ISO 4165Steckdosen ISO 4165 DIN connectors  ISO 4165DIN connectors  ISO 4165

Dose  ist  wasserdicht,  daher  hervorragend  geeignet  für  den
Einsatz  in  Booten
Socket is waterproof and therefore particularly suitable for use
in boats
Aufgrund  der  hohen  Temperaturbeständigkeit  kann  die  Dose
auch  in  Motorenbereichen  eingesetzt  werden
Due to the high temperature resistance, the socket can be used
near motor areas
Erstausrüsterqualität
OEM-supplier quality

22-ppooll..  HHaannddllaammppeennsstteecckkddoossee  66-2244VV,,  mmaaxx..  1166AA
2-pin handlamp socket 6-24V, max. 16A

Verpolschutz  durch  T-SSteckeranschluss
Inverse polarity protection due to T-plug connection
Preiswertes  robustes Kunststoffgehäuse
Low cost, robust plastic housing
Optional  auch  ohne  Deckel  lieferbar
Available without cap on request
Deckel  auf  Anfrage  mit  Kundenlogo  lieferbar
Cap available with customer´s logo on request
Erstausrüsterqualität
OEM supplier quality

22-ppooll..  HHaannddllaammppeennsstteecckkddoossee  66-2244VV,,  mmaaxx..  1166AA
2-pin handlamp socket 6-24V, max. 16A

Technische  Eigenschaften  /  technical specifications Artikel-Nr.
article-no.

551024Einbau-SSteckdose  2-ppolig,  300  mm  Kabel  2,5  mm2,  mit
unverlierbarem  Deckel. Wasserdicht  nach  IP  67.
Temperaturbereich  -440  bis  +105  °C,  16A.

Built-in socket, 2-pole, 300 mm cable 2.5 mm2, with 
captive cover, waterproof according to IP 67, 
temperature range -40 to +105°C, 16A

.

151059Einbau-SSteckdose  2-ppolig,  Kunststoffgehäuse,  6,3  mm
Flachsteckanschluss,  verpolsicher,  mit  Rastdeckel  (der
Deckel  bleibt  in  geöffneter  Stellung  stehen,  die
Verrastung  wird  beim  Stecken  entriegelt,  so  dass  der
Deckel  beim  Ziehen  des  Steckers  automatisch
geschlossen wird).

Built-in socket, 2-pole, plastic housing, 6.3 mm flat 
connection, inverse polarity protection with lock-in-
place lid (lid remains in open position, lock is released
when plug is inserted. Lid closes automatically when
plug is removed.

151060Einbau-SSteckdose  2-ppolig,  Kunststoffgehäuse,  6,3  mm
Flachsteckanschluss,  verpolsicher,  mit  Schnappdeckel
(Deckel  ohne  Rastfunktion).

Built-in socket, 2-pole, plastic housing, 6.3 mm flat 
connection, inverse polarity protection with snap-on lid
(not locked in place).
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